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I forlængelse af vores notat" Undersøgelse af deponerede skimmelsvampe i loftskonstruktionen" i Nordlyset, sender jeg som aftalt overordnede retningslinjer for rengøring og sanering af institutionen.
Beskrivelsen er baseret de undersøgelser vi har foretaget af skimmelsvamp væksten i loftskonstruktionen og med den antagelse at der, da konstruktionen er lukket, kun er sket en begrænset spredning af svampesporer til indeluften. Der skal yderligere gøres opmærksom på at de skimmelsvamp arter der er fundet ved undersøgelsen er naturligt forekommende og at de derfor vil kunne findes i prøver af luft såvel inde som ude, omend i begrænsede mængder.

Rengøring af inventar i lokalerne:
Svampesporer fra loftskonstruktionen vil, når de frigives, spredes som støv i lokalerne og vil over tid aflejres på overfladerne. Inventaret bør derfor i forbindelse med tømning af lokalerne rengøres.

· Faste og glatte overflader rengøres ved afvaskning med almindelige rengøringsmidler.

· Lådne overflader (møbler) rengøres ved støvsugning med støvsuger med mikrofilter som effektivt tilbageholder svampesporer.

· Tøj som er lokalerne bør vaskes inden det igen tages i brug.

Det er vores vurdering, at der ikke vil være risiko forbundet med kortvarige ophold i institutionen for rengøring og tømning for inventar. 

Skimmelsvamp sanering:
For at fjerne væksten af skimmelsvampe og for at forebygge ny vækst bør der foretages en skimmelsvamp sanering af institutionen.

Saneringen skal foretages med metoder som effektivt fjerner svampevæksten, og samtidig skal det sikres, at årsagerne til væksten (fugtgennemtrængning) er elimineret.

Forskellige metoder til fjernelse af skimmelsvampe har været afprøvet, afrensning med tørdamp (Microclean metoden) og forskellige kemiske behandlinger, har været afprøvet, og Microclean metoden har vist sig som den mest effektive.

I den konkrete sag, bør der indledningsvis, for at afgrænse de områder der skal saneres, udføres en undersøgelse der afgrænser de angrebne områder.

Det skal herefter vurderes, om der er dele af konstruktionen, der er så beskadiget at afrensning ikke er mulig.

På grundlag af den afgrænsende undersøgelse kan saneringen udføres. Det skal inden saneringen går i gang sikres at fugtindholdet i konstruktionen (træværket er under 15 % relativ træfugt)

Sanering efter Microclean metoden vil bestå i:

1. Opbygning af støvtætte celler med undertryk i de områder der skal saneres.

2. Nedtagning af lofter og isolering i saneringsområderne. Loftsplader og isoleringsmateriale bortskaffes som affald, da afrensning til tilfredsstillende niveau ikke vil være mulig.

3. Støvsugning af alle overflader med støvsuger med mikrofilter.

4. Dampafrensning af alle overflader. Cellen skal herefter stå i 24 timer medens undertrykket opretholdes.

5. Afsluttende støvsugning af alle overflader.

6. Som kvalitets kontrol af afrensningen udtages 2 Mycometer prøver pr. celle. Cellerne godkendes hvis Mycometer værdien er ≤ 25 på de rensede flader.

Hvis skimmelsvamp saneringen skal have blivende effekt er det en forudsætning, at årsagerne til fugtgennemtrængningen er effektivt stoppet. 
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